
Idrante DN 45

Estintore

Secchio di sabbia

Pulsante di EMERGENZA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INCENDIO
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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
DISTANZE DI SICUREZZA
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DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE IMPIANTO GPL

DISTANZE DI SICUREZZA TRA GLI IMPIANTI MISTI

15m

6m

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto gpl e le linee

elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400

volt corrente alternata e 600 volt corrente continua.

gli elementi pericolosi (Colonnine e serbatoi SSPB E G) non

devono essere sottostanti le linee elettriche ad alta tensione e

distino dalla proiezione orizzontale non meno di 6 m

Tra gli apparecchi di distribuzione g.p.l. e gli apparecchi di

distribuzione di altri combustibili liquidi.

8 m

DISTANZE DI SICUREZZA TRA GLI ELEMENTI PERICOLOSI

ED ATTIVITA' PERTINENTI

20 m

distanze dalle aree ristoro accessibili al pubblico con sup. >

fino a 200 m² dal punto di riempimento

30 m dal punto di riempimento rispetto ai fabbricati

20 m da apparecchi di distribuzione risp ai fabbricati

15 m dagli elementi pericolori rispetto alle strade

15 m

15 m

Parcheggi, anche all'aperto, con un numero di autoveicoli

> 9

dal punto di sosta dell'autocisterna gpl e i fabbricati esterni

8 m

dall'area di sosta dell'autocisterna agli apparechhi di

distribuzione, fabbricati, parcheggi e aperture
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